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Bezpecnostm pokyny 



Tento projektor je zkonstruovan a otestovan podle nejnovejsich norem pro 
bezpecnost zafizeni informacnich technology. Prozajisteni bezpecneho pouzivani 
vyrobku je vsak diilezite, abyste dodrzovali pokyny, uvedene v tomto navodu 
k obsluze a vyznacene na vyrobku. 



Abyste pfedesli urazu elektrickym proudem, neotevirejte skrinku 

pristroje. Uvnitf pnstroje nejsou zadna mista, jejichz servis provadi uzivatel. 

Pfed uvedenim projektoru do provozu si prosi'm pfectete tento navod 

k obsluze. Ulozte si tento navod k obsluze pro pnpadne pouziti v budoucnu. 

Pfi provozu projektoru se nedi'vejte primo do objektlvu projektoru. 

Intenzivni svetelny paprsek muze poskodit vas zrak. 

Opravy a servis sverte kvalifikovanemu servisnimu technikovi. 

Ve chvilich, kdy je projektor zapnuty, vzdy otevfete zaverku objektivu 

nebo sundejte krytku objektivu. 

V nekterych zemich NENI napeti v elektricke siti stabilni. Tento projektor je 
urcen pro bezpecny provoz v rozsahu napajeciho napeti mezi 100 az 
240 Volty, muze vsak dojit k jeho selhani, jestlize vypadky nebo prepet'ove 
spifiky presahnou ±10 Voltu. V oblastech, kdy muze dochazet k vypadkum 
napeti nebo k prepet'ovym spickam se doporucuje pouzivani projektoru 
spolecne se stabilizatorem napajeciho napeti, zarizenim pro ochranu 
pred napet'ovymi spickami nebo se zdrojem staleho napajeni (UPS). 



Pfi provozu projektoru se lampa znacne zahfiva. Pred demontazi celku 
projekcni lampy kvuli vymene lampy pockejte pfiblizne 45 minut, az projektor 
vychladne. 

Nepouzivejte lampy, jejichz provozni zivotnost pfesahla pfedpokladanou 
hodnotu. Dalsi pouzivani lamp, jejichz provozni zivotnost pfesahla 
pfedpokladanou hodnotu, muze ve vzacnych pfi'padech vest az k jejich vybuchu. 
Nikdy neprovadejte vymenu celku projekcni lampy nebo jakychkoli 
elektronickych soucasti, pokud neni projektor odpojen ze site. 
Neumist'ujte tento projektor na nestabilni vozik, stojan nebo stolek. Mohlo by 
dojit k padu nebo pfevrhnuti projektoru, coz muze zpusobit jeho vazne 
poskozeni. 

Abyste pfedesli nebezpeci iirazu elektrickym proudem, neprovadejte 
demontaz tohoto projektoru. Pokud je vyzadovan servis nebo oprava, zaneste 
projektor ke kvalifikovanemu technikovi. Nespravna opetovna montaz 
projektoru se muze pfi jeho dalsim provozu projevit poruchou funkce nebo 
muze dojit k iirazu elektrickym proudem. 

Tento projektor je pfi upevneni na strop schopen zobrazovat zrcadlove 
pfevracene zobrazeni. Pro upevneni projektoru pouzijte konzolu pro upevneni 
na strop HP L1704A, a ujistete se, zda je konzola i pfistroj bezpecne 
nainstalovan. 




Varovani 
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Nezakryvejte otvory a vyfezy na skfince projektoru. 

- Neumist'ujte tento projektor na pokryvku, lozni povleceni nebo na jakykoli jiny 
mekky povrch. 

- Nezakryvejte tento projektor latkami nebo cimkoli jinym. 

- Do blizkosti projektoru neumist'ujte zadne hoflave nebo vznetlive pfedmety. 
Pokud by vetraci otvory byly do znacne miry zablokovany, muze mit pfehfati vnitfku 
projektor za nasledek jeho poskozeni. 

Neumist'ujte tento projektor do zadneho z nasledujicich prostfedi. 

- Do prostoru, ktery je spatne odvetravany nebo stisneny. Ponechejte alespon 50 cm 
odstup projektoru od zdi a zajistete volnou vymenu vzduchu kolem projektoru. 

- Mista, kde mohou byt znacne vysoke teploty, jako napnklad v automobilu, ktery ma 
zavfena vsechna okna. 

- Mista, kde by nadmerna vlhkost, prach nebo kouf z cigaret a podobne mohly 
znecistit opticke soucastky projektoru, coz by melo za nasledek zkraceni provozni 
zivotnosti projektoru a ztmavnuti obrazu na projekcni plose. 

- Mista v blizkosti pozarm'ch hlasicu 

- Mista, kde okolni teplota pfesahuje 35°C 

Pfi provozu projektor vzdy polozte na vodorovnou plochu. 
Nestavte projektor bocni stranou do svisle polohy. V takovem pfipade by 
mohlo dojit k prevrhnuti projektoru, coz by mohlo mit za nasledek zraneni 
osob nebo poskozeni pristroje. 

Neslapejte na projektor ani na nej neumist'ujte zadne pfedmety. Krome 
pravdepodobneho poskozeni projektoru muze dojit i k jinym nehodam 
a moznemu zraneni. 

Do blizkosti projektoru neumist'ujte zadne hoflave nebo vznetlive pfedmety. 
Tekutiny, ktere se dostanou do vnitfku projektoru mohou zpusobit selhani jeho 
funkce. Pokud dojde k navlhnuti projektoru, odpojte jej od sit'oveho napajeni 
a obrat'te se na servis HP, kde vam provedou servis projektoru. 
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2. Uvodem 
Prednosti projektoru 

Projektor integruje vysoce vykonny opticky projekcni mechanismus s uzivatelsky 
pfivetivym designem, poskytujici vysokou spolehlivost a jednoduche pouziti. 

Projektor disponuje nasledujicimi prednostmi: 

Kompaktni a pfenosny projektor 

Vysoce kvalitni objektiv s rucnim zvetsenim/zmensenim (zoom) 
Automaticke nastaveni jedinym tlacitkem pro zobrazeni nejlepsi kvality obrazu 
Digitalni lichobeznikova korekce pro opravu zkresleneho obrazu 
Seriditelne ovladani vyvazeni barev pro zobrazeni data/video 
Lampa s mimofadne vysokym jasem 
Schopnost zobrazovani az 16,7 milionu barev 

Prepinatelny rezim Normal/ Economic pro nastaveni usporneho rezimu 
spotreby energie 
Vykonna funkce AV 
Kompatibilita s HDTV 

(C^f" Poznamka: Jas promitaneho zobrazeni se bude ruznit v zavislosti na okolnich svetelnych 
podminkach a na nastaveni parametru kontrastu/jasu. 



2. Uvodem 7 



Obsah baleni pri dodavce 

Projektor je dodavan s kabely, pozadovanymi pro pripojeni' k pocitaci PC. 
Jednotlive soucasti baleni peclive vybalte a proverte, zde mate vsechny 
vyobrazene polozky. Pokud nejaka z nich chybi, obrat'te se na sveho prodejce 
v miste, kdejste projektor zakoupili. 
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Pnslusenstvi 



S pfislusenstvim pro projektory HP ziskate ze svych prezentaci vice. Dalsi 
pnslusenstvi si muzete zakoupit na internetove strance www.hp.com nebo u sveho 
prodejce projektoru. 

Konzola HP pro upevneni na strop umoznuje snadnou a diskretni instalaci 
projektoru na strop. 

Mobilni projekcni plochy HP s vestavenymi drzadly je mozno snadno prenaset 
a nainstalovat kdekoli budete potrebovat. 

Dalkovy ovladac HP premium umoznuje ovladani vsech aspektu vasi 
prezentace. 

Sit'ove napajeci kabely HP umozhuji pripojeni k sit'ovemu napajeni 
ve kterekoli oblasti. 

Kabel HP umoznuji pripojeni veskereho zarizeni audio-video. 

Nahradni lampa HP navrati vasemu projektoru "cerstvy" jas jako z vyroby. 



Vnejsi vzhled projektoru 



Predni / Hornf strana 



Ovladaci panel 




(Viz stranka 11 , kde 
jsou uvedeny 



Mrizka pro 
odvetravani 



podrobne informace.) 

Prstenec pro ostfeni 
a zvetseni/zmenseni 



(zoom) 



Tlacitko predni 
nastavitelne nozky 



Predni senzor 
infracerveneho 
dalkoveho ovladani 



Projekcni objektiv 



Predni nastavitelna 
nozka 



Krytka objektivu 



Zadnf strana 



(Viz stranka 10, kde 
jsou uvedeny 
podrobne 
informace.) 



Panel s konektory 




Zadni nastavitelne 
nozky 



Slot pro zamek 
Kensington 
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Panel s konektory 

Viz stranka 17 , kde jsou uvedeny dalsi informace o pfipojovani projektoru 
k ruznym zarizenim. 



Senzor 

infracerveneho 
dalkoveho ovladam 
Vystup VGA — 



Vstup VGA 
(PC/ YPbPr/ YCbCr) 




Vystup USB 
Vstup Audio 

Vstup S-Video 

Vstup kompozitm video 

Zastrckaprosit'ovy 
napajeci kabel 
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Ovladaci prvky a funkce 

Projektor 



5 




1. Tlacitko Skryti (Viz stranka 23, kde jsou uvedeny dalsi informace.) 

Pro skryti zobrazeni. 

2. Tlacitko Zdroje (Viz stranka 21 , kde jsou uvedeny dalsi informace.) 

Pro prepinani na nasledujici vstupni zdroj. Stridave se pfepina mezi vstupy 
VGA, kompozitni video a S-video. 

3. Varovny indikator teploty (Viz stranka 34, kde jsou uvedeny dalsi 
informace.) 

Rozsviti se, pokud zacne byt teplota uvnitr projektoru prilis vysoka. 

4. Varovny indikator lampy (Viz stranka 32, kde jsou uvedeny dalsi 
informace.) 

Rozsviti se, dojde-li k selhani lampy. 

5. Tlacitko lichobezmkove korekce (Viz stranka 22, kde jsou uvedeny dalsi 
informace.) 

Pro nastaveni obrazu bez zesikmenych bocnich stran. 

6. Prstenec pro zaostrovani 
Slouzi pro zaostfeni obrazu. 

7. Prstenec pro zvetseni/zmenseni 
Slouzi pro nastaveni velikosti obrazu. 

8. Tlacitko zapnuti (Power) (Viz stranky 20 a 21, kde jsou uvedeny dalsi 
informace.) 

Pro zapnuti a vypnuti projektoru. 

9. Tlacitko nabidky (Menu) a smerove sipky (Viz stranka 25, kde jsou 
uvedeny dalsi informace.) 

Zmena nastaveni parametru projektoru pomoci nabidky na projekcni plose. 

10. Tlacitko automaticke synchronizace (Auto sync) (Viz stranka 23, kde 
jsou uvedeny dalsi informace.) 

Pro opakovanou synchronizaci projektoru podle vstupniho signalu z pofiitace PC. 

11. Tlacitko rezimu obrazu (Viz stranka 24, kde jsou uvedeny dalsi 
informace.) 

Pro nastaveni obrazu, aby byl optimalizovan pro ruzne druhy vstupu. 

12. Tlacitko lichobezmkove korekce (Viz stranka 22, kde jsou uvedeny dalsi 
informace.) 

Pro nastaveni obrazu bez zesikmenych bocnich stran. 
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Dalkovy ovladac 
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Tlacitko lichobeznikove korekce (Viz stranka 22, kde jsou uvedeny dalsi 
informace.) 

Pro nastaveni obrazu bez zesikmenych bocnich stran. 

Tlacitko nabidky (Menu) a smerove sipky (Viz stranka 25, kde jsou 

uvedeny dalsi informace.) 

Zmena nastaveni parametru projektoru pomoci nabidky na projekcni plose. 
Tlacitko lichobeznikove korekce (Viz stranka 22, kde jsou uvedeny dalsi 
informace.) 

Pro nastaveni obrazu bez zesikmenych bocnich stran. 

Tlacitka "stranka nahoru" a "stranka dolu" (Viz stranka 24, kde jsou 

uvedeny dalsi informace.) 

Pro posunovani nahoru a dolu strankami na pfipojenem pocitaci PC. 
Tlacitko skryti (Hide) (Viz stranka 23, , kde jsou uvedeny dalsi 
informace.) 

Pro skryti zobrazeni. 

Tlacitko rezimu obrazu (Viz stranka 24, kde jsou uvedeny dalsi 
informace.) 

Pro nastaveni obrazu, aby byl optimalizovan pro riizne druhy vstupu. 
Tlacitko automaticke synchronizace (Auto sync) (Viz stranka 23, kde 
jsou uvedeny dalsi informace.) 

Pro opakovanou synchronizaci projektoru podle vstupniho signalu z pocitace 
PC. 

Tlacitko zdroje (Source) (Viz stranka 21, kde jsou uvedeny dalsi 
informace.) 

Pro prepinani na nasledujici vstupni zdroj. Stridave se prepina mezi vstupy 
VGA, kompozitni video a S-video. 

Tlacitko zapnuti (Power) (Viz stranky 20 a 21, kde jsou uvedeny dalsi 
informace.) 

Pro zapnuti a vypnuti projektoru. 
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Nasmerovani dalkoveho ovladace 



Senzory infracerveneho dalkoveho ovladani (IR) jsou umisteny v pfedni a zadni 
casti projektoru. Aby dalkovy ovladac pracoval spravne, je tfeba jej drzet v uhlu 
do 30 stupnii vuci projekcni plose nebo senzorum infracerveneho dalkoveho 
ovladani (IR) na projektoru. Vzdalenost mezi dalkovym ovladacem a senzory 
nesmi pfekrocit 6 metru. 




(C^p Poznamky k obsluze prostrednictvi'm dalkoveho ovladace: 

Ujistete se, ze mezi dalkovym ovladacem a infracervenymi senzory na projektoru nejsou 
zadne prekazky, ktere by mohly zabranovat v sireni infracerveneho paprsku. 

Vymena baterif v dalkovem ovladaci 

1 . Pomoci kulickoveho 
pera (propisovaci tuzky) 
stlacte a podrzte 
zapadku baterie proti 
stredu a pak vysuhte 
drzak baterie. 

2. Vyjmete z drzaku baterie 
starou baterii. 




Vlozte do drzaku baterie 
novou baterii. 
Zatlacte drzak baterie 
do dalkoveho ovladace. 



j\ Vyvarujte se nadmerneho horka 
a vlhkosti. Pfi nespravne vymene 
baterie existuje nebezpeci jejiho 
vybuchu. Baterii nahrad'te pouze 
stejnym nebo ekvivalentnim typem, 
ktery doporucuje vyrobce. 
Pouzitych baterii se zbavte 
v souladu s pokyny vyrobce. 
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3. Instalace 



Volba urn i stem 

Tento projektor je navrzen pro instalaci ve ctyfech vyobrazenych konfiguracich. 
Na zaklade usporadani vasi mistnosti nebo vasich osobm'ch preferenci se 
rozhodnete, kterou instalacni konfiguraci pouzijete. 

I. Celni usporadani na stole II. Celni usporadani na strope 



III. Zadni usporadani na stole IV. Zadni usporadani na strope 




Pro dalsi informace, tykajici se techto ctyr konfiguraci - viz stranka 29. 

Pokud projektor umistite nad nebo pod projekcni plochu, budete jej muset sklopit 
dolu nebo nahoru, aby se obraz na projekcni plose vystredil, protoze v techto 
situacich muze dojit ke zkresleni obrazu. Pro opravu tohoto zkresleni pouzijte 
funkci lichobeznikova korekce. Viz stranka 22, kde je uvedeno vice 
o lichobeznikove korekci. 
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Nastaveni vysky projektoru 

Projektor je opatfen jednou nastavitelnou nozkou s moznosti rychleho odjisteni 
a dvema zadnimi nastavitelnymi nozkami. Tyto nastavitelne nozky slouzi ke zmene 
vysky obrazu a uhlu promitani (projekce). Pro nastaveni projektoru, 

1 . Nadzdvihnete projektor 
a stisknete tlacitko 
sefizovaci nozky, aby se 
odjistila. Sefizovaci nozka 
se nastavi do prislusne 
polohy a zajisti se. Timto 
zpusobem je mozno 
projektor nadzdvihnout az 
do uhlu 15 stuphu. 

2. Zadni nastavitelnou nozku 
muzete zasroubovat nebo 
vysroubovat projemne 
doladeni vodorovneho 
uhlu. 




Stisknete opet tlacitko sefizovaciho prvku, aby se nozka zasunula zpet. 

(CJ = Pokud neni projekcni plocha vuci projektoru kolma, bude mit promitany obraz lichobeznikovy 
tvar. Pro napravu teto situace nastavte hodnotu lichobeznikove korekce v nabi'dce obrazu 
(Picture) pomoci ovladaciho panelu projektoru nebo na dalkovem ovladaci. 

Velikost projekcni plochy 

Umistete projektor do pozadovane vzdalenosti od projekcni plochy v souladu 
s pozadovanou velikosti obrazu (viz tabulka na nasledujici strance). 




Maximalni 
zvetseni 
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Tabulka velikosti projekcni plochy (pomer stran 4:3) 



zdalenost Mereni uhlopricky 
od projekcni Minimalni Maximalni 
plochy zvetseni zvetseni 



stop 


palcu 


stop 


palcu 


stop 


palcu 


4 


48 


2.49 


29.9 


3.05 


36.6 


6 


72 


3.73 


44.8 


4.57 


54.9 


8 


96 


4.98 


59.7 


6.10 


73.2 


10 


120 


6.22 


74.7 


7.62 


91.4 


12 


144 


7.47 


89.6 


9.14 


109.7 


14 


168 


8.71 


104.5 


10.67 


128.0 


16 


192 


9.96 


119.5 


12.19 


146.3 


18 


216 


11.20 


134.4 


13.72 


164.6 


20 


240 


12.45 


149.4 


15.24 


182.9 


22 


264 


13.69 


164.3 


16.76 


201.2 


24 


288 


14.94 


179.2 


18.29 


219.5 


26 


312 


16.18 


194.2 


19.81 


237.7 


28 


336 


17.42 


209.1 


21.34 


256.0 


30 


360 


18.67 


224.0 


22.86 


274.3 


32 


384 


19.91 


239.0 


24.38 


292.6 



Vzdalenost Merem' uhlopricky 
od projekcni Minimalni Maximalni 
zvetseni zvetseni 



metru 


cm 


metru 


cm 


metru 


cm 


1 


100 


0.62 


62.2 


0.76 


76.2 


1.5 


150 


0.93 


93.3 


1.14 


114.3 


2 


200 


1.24 


124.5 


1.52 


152.4 


2.5 


250 


1.56 


155.6 


1.91 


190.5 


3 


300 


1.87 


186.7 


2.29 


228.6 


3.5 


350 


2.18 


217.8 


2.67 


266.7 


4 


400 


2.49 


248.9 


3.05 


304.8 


4.5 


450 


2.80 


280.0 


3.43 


342.9 


5 


500 


3.11 


311.2 


3.81 


381.0 


5.5 


550 


3.42 


342.3 


4.19 


419.1 


6 


600 


3.73 


373.4 


4.57 


457.2 


6.5 


650 


4.04 


404.5 


4.95 


495.3 


7 


700 


4.36 


435.6 


5.33 


533.4 


7.5 


750 


4.67 


466.7 


5V2 


571.5 


8 


800 


4.98 


497.8 


6.10 


609.6 



Tabulka velikosti projekcni plochy (pomer stran 16:9) 



Vzdalenost 


Mereni uhlopricky 


! 


od projekcni Minimalni 


Maximalni 


ploctv 


1 


zvets 


eni 


zvets 


eni 


stop 


palcu 


stop 


palcu 


stop 


palcu 


4 


48 


2.29 


27.5 


2.80 


33.6 


6 


72 


3.44 


41.3 


4.20 


50.4 


8 


96 


4.59 


55.1 


5.60 


67.2 


10 


120 


5.74 


68.8 


7.00 


84.0 


12 


144 


6.88 


82.6 


8.40 


100.8 


14 


168 


8.03 


96.4 


9.80 


117.6 


16 


192 


9.18 


110.1 


11.20 


134.4 


18 


216 


10.32 


123.9 


12.60 


151.2 


20 


240 


11.47 


137.7 


14.00 


167.9 


22 


264 


12.62 


151.4 


15.39 


184.7 


24 


288 


13.77 


165.2 


16.79 


201.5 


26 


312 


14.91 


179.0 


18.19 


218.3 


28 


336 


16.06 


192.7 


19.59 


235.1 


30 


360 


17.21 


206.5 


20.99 


251.9 


32 


384 


18.35 


220.3 


22.39 


268.7 



Vzdalenost Mereni uhlopric 
od projekcni Minimalni Maximalni 



■A'iawaill 



metru 


cm 


metru 


cm 


metru 


cm 


1 


100 


0.57 


57.4 


0.70 


70.0 


1.5 


150 


0.86 


86.0 


1.05 


105.0 


2 


200 


1.15 


114.7 


1.40 


140.0 


2.5 


250 


1.43 


143.4 


1.75 


179.4 


3 


300 


1.72 


172.1 


2.10 


209.9 


3.5 


350 


2.01 


200.8 


2.45 


244.9 


4 


400 


2.29 


229.4 


2.80 


279.9 


4.5 


450 


2.58 


258.1 


3.15 


314.9 


5 


500 


2.87 


286.8 


3.50 


349.9 


5.5 


550 


3.15 


315.5 


3.85 


384.9 


6 


600 


3.44 


344.1 


4.20 


419.9 


6.5 


650 


3.37 


372.8 


4.55 


454.9 


7 


700 


4.02 


401.5 


4.90 


489.8 


7.5 


750 


4.30 


430.2 


5.25 


524.8 


8 


800 


4.59 


458.9 


5.60 


559.8 



(Cf Mezi temito cisly existuje tolerance 3% az 5% v dusledku odchylek optickych komponentu. 
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4. Zapojem 



Pfi pfipojovani zdroje signalu k projektoru se ujistete, ze: 

1 . Jsou pfed zahajeni'm jakehokoli zapojovani vypnuta vsechna zarizeni. 

2. Pouzivate pro jednotlive zdroje spravne signalove kabely. 

3. Ujistete se, ze jsou kabely pevne zasunuty. 

(C^f° Na nize uvedenych vyobrazenich plati, ze u projektoru jsou zahrnuty pouze nektere kabely 

(viz stranka 8). Ostatni kabely jsou dostupne u prodejcu HP nebo v obchodech s elektronikou. 

Pripojeni projektoru k pocitaci laptop nebo ke 
stolnimu pocitaci 




Pripojeni video zarizeni s komponentnim 
signalem 




Tento projektor je schopen zobrazovat ruzne televizni rezimy s vysokym rozliseni'm 
(High Definition TV). Mezi nektere z techto zdroju path': 

Digitalni prehravac VHS (D-VHS) • DVD pfehravac 

Satelitni prijimac HDTV • Digitalni TV tunery 

s parabolou 

Vetsina z techto zdroju bude poskytovat analogovy komponentni video vystup, 
standardni vystup VGA nebo format YPbPr (vychozi). 

Tento projektor je schopen akceptovat data HDTV prostfednictvim konektoru pro 
komponentni video. Pro zobrazeni techto typu obrazu pouzijte komponentni video 
kabel (doplhkove pfislusenstvi). 

Ve funkci HDTV jsou podporovany nasledujici normy: 

480i • 480p 

576i • 576p 

720p (50/ 60 Hz) • 1 080i (50/ 60 Hz) 
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Pfipojeni video zaffzem se signalem S-Video 




Pfipojeni video zarizeni s kompozitm'm 
signalem 




j^j" Pokud neni po zapnuti projektoru zobrazovan zvoleny video obraz, a pritom byl zvolen 
spravny zdroj video, zkontrolujte, zda je zdroj video zapnuty a zda pracuje spravne. Krome 
toho proverte, zda jsou spravne zapojeny signalove kabely. 



18 4. Zapojeni 



Pripojeni projektoru k zobrazovacim zaffzem'm 

Budete-li chti't zobrazovat svou prezentaci krome projekcni plochy rovnez 

na obrazovce monitoru, muzete k vystupnimu portu signalu VGA na projektoru 

pfipojit externi monitor (prostrednictvim kabelu VGA). 
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Spusteni projektoru 



1 . Zapnete vsechna pfipojena zarizeni. 

2. Zapojte si't'ovy napajeci kabel do projektoru a do zasuvky ve zdi. 




3. Zapnete si't'ovy vypinac ve zdi (pokud je k dispozici). 

4. Stisknete tlacitko Power na dalkovem ovladaci nebo na projektoru pro 
spusteni pristroje. V prubehu zahnvani projektoru bude tlacitko Power blikat, 
a pak bude svitit nepretrzite. 



5. Projektor zacne skenovat vstupni porty, zda je na nich pfitomen vstupni 

signal. Zprava na projekcni plose zobrazuje prave skenovany port. 
Pro zvoleni pozadovaneho vstupniho signalu muzete rovnez stisknout tlacitko 
source na projektoru nebo na dalkovem ovladaci. Pro dalsi informace - viz prosim 
stranka 21. 

Pokud frekvence nebo rozliseni vstupniho signalu presahuje provozni rozsah projektoru, 
zobrazi se na prazdne projekcni plose zprava "Mimo rozsah". 
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Vypnuti projektoru 



1 . Stisknete tlacitko Power 
na projektoru nebo 
na dalkovem ovladaci. 
Tlacitko Power zacne 
blikat a lampa se vypne, 
avsak ventilatory budou 
pokrafiovat v chodu jeste 
pfiblizne dalsi 2 minuty, 
aby se projektor ochladil. 

Pro ochranu lampy nebude projektor 
v prubehu procesu ochlazovani 
odpovidat na zadne prikazy. 



2. Odpojte sit'ovy napajeci kabel ze zasuvky ve zdi. 



'A 



tj^f" Neodpojujte sit'ovy napajeci kabel pred dokoncenim vypinaciho cyklu projektoru nebo 
v prubehu dvouminutoveho procesu ochlazovani. 

Pokud projektor nebude spravne vypnuty, a vy se ho pokusite brzy pote opet zapnout, mohou 
ventilatory nekolik minut pracovat kvuli ochlazeni projektoru. Stisknete opet tlacitko Power 
pro spusteni projektoru po zastaveni ventilatoru. 





Volba zdroje 

Pro postupnou volbu vstupnich 
zdroju stisknete tlacitko source 
na ovladacim panelu projektoru 
nebo na dalkovem ovladaci. 
Vyhledavani vstupnich signalu 
projektorem muze trvat nekolik 
sekund. Zvoleny zdroj bude 
zobrazen na 3 sekundy v pravem 
dolm'm rohu projekcni plochy. 
Budete-li chtit provest rychle 
vyhledani, muzete toto tlacitko 
rovnez stisknout opakovane, az se 
zobrazi vami pozadovany signal. 
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Lichobeznikova korekce 



Vyraz lichobeznikove zkresleni oznacuje situaci, kdy je promitany obraz zjevne 
sirsi bud' v horni nebo dolni casti. Tato situace nastane, pokud neni projektor kolmy 
vuci projekcni plose. 

Pro napravu tohoto stavu 
(krome nastaveni vysky 
projektoru), budete muset toto 
zkresleni manualne zkorigovat 
provedenim jednoho 
z nasledujicich kroku. 

Stisknete tlacitko U 
Lichobez. korekce nahoru 

nebo Q Lichobez. 
korekce dolu 
(na projektoru nebo 
na dalkovem ovladaci) 
pro zobrazeni stavoveho pruhu s oznacenim Lichobez. korekce, a pak 

stisknete tlacitko U lichobez. korekce nahoru pro opravu lichobeznikoveho 

zkresleni v horni casti obrazu nebo stisknete tlacitko Q lichobez. korekce 
dolu pro opravu lichobeznikoveho zkresleni ve spodni Casti obrazu. 
Stisknete tlacitko menu na projektoru nebo na dalkovem ovladaci. Prejdete 

na polozku IhwI Obraz > Lichobez. korekce a nastavte hodnoty 
stisknutim tlacitka < vlevo nebo > vpravo. 






n 6 
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Nastaveni automaticke synchronizace (Auto 
Sync) 



V nekterych situacich 
(pfi zobrazovani obrazu na pocitaci 
PC), muze mi't obraz odfiznute 
okraje. Pro napravu tohoto stavu 
stisknete tlacitko auto sync 
na projektoru nebo na dalkovem 
ovladaci. V prubehu 3 sekund 
projektor opetovne seridi hodnoty 
frekvence (Frequency) a stopy 
(Tracking), aby byla dosazena 
nejlepsi mozna kvalita obrazu. 

Informace o zvolenem zdroji budou 
zobrazeny na 3 sekundy v pravem 
dolnim rohu projekcni plochy. 

^ prubehu funkce Auto sync bude projekcni plocha prazdna. 




Skryti obrazu 



Aby bylo mozno vynutit pozornost 
divaku, sledujicich prezentaci, je 
mozno pouzivat tlacitko hide 
pro skryti obrazu na projekcni 
plose. Dalsim stisknutim tlacitka 
hide se obraz opet obnovi. Pokud 
je tato funkce aktivni pri pripojenem 
audio signalu, je mozno na pozadi 
stale slyset zvukovy doprovod. 

Pokud zustane obraz skryty delsi 
dobu, projektor se automaticky 
vypne. Pro nastaveni teto prodlevy 
stisknete tlacitko Menu a pfejdete 
do nabidky Advanced Setup > Casovy limit napajeni 

Zvetseni/zmenseni / Zaostreni 




Slouzi k nastaveni promitaneho 
obrazu na vami pozadovanou velikost 
pomoci prstence pro zvetseni/ 
zmenseni. Pote je obraz mozno 
zaostrit otacenim prstence pro 
zaostreni. Viz tabulky velikosti 
projekcni plochy na strance 16. 



Prstenec 
pro 

zaostfovani 
Oddalit 




Zvetseni 
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Rezim obrazu 



Stisknete tlacitko H rezim obrazu 

na projektoru nebo na dalkovem 
ovladaci pro volbu provozni'ho 
rezimu, ktery vyhovuje vasim 
potfebam. K dispozici je nekolik 
provoznich rezimu pro ruzne typy 
signalu. 




Vstupni signal z pocitace PC 








Usporny 


Grafika 


Zive barvy 


Video 


rezim) 


Vstupni signal YPbPr / S-Video / kompozitni 


video 














Usporny 


Hry 


Video 


Filmy) 


rezim) 



Viz stranka 26, kde najdete dalsi informace. 

Obsluha pri promitani (Slide) 

Stisknutim tlaci'tka Page Up (o stranku nahoru) a Page Down 

(o stranku dolu) na dalkovem ovladaci muzete ovladat sve prezentace, 

vytvofene v aplikaci PowerPoint. 

Predtim, nez budete moci tuto funkci pouzit, musite projektor pripojit 
ke svemu pocitaci PC nebo notebooku prostrednictvim kabelu USB. 
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Obsluha nabi'dky 

Pouzivani nabidek 

Tento projektor je vybaven nabidkami na projekcni plose, umoznujicimi ruzna 
serizeni a nastaveni. 

Nasledujici priklad popisuje nastaveni lichobeznikove korekce. 



1 . Stisknete tlacitko menu na 
projektoru nebo na dalkovem 
ovladaci, aby se otevfela nabidka 
na obrazovce. 





3c $ 


$ ® 


Rezim obrazu 


Li 


Video 


Lichobez. korekce 




-5 


Jas 




B 44 


Kontrast 




| 50 


Sytosl 




| 58 


Nadech 




| 50 



4. Hodnoty lichobeznikove 
korekce nastavte stisknutim 
tlacitka < vlevo nebo > 
vpravo na projektoru nebo 
na dalkovem ovladaci. 



@ g Sf « 


© ® 






- Q 




■ 44 


E » u l ■ 50 







50 



Stisknete tlacitko < vlevo nebo > 
vpravo na projektoru nebo 
na dalkovem ovladaci pro volbu 



nabidky 



Obraz. 



Stisknete tlacitko a nahoru nebo 
y dolu na projektoru nebo 
na dalkovem ovladaci pro volbu 
polozky Lichobez. korekce. 



H 1 « 


: i 


£ ® 


Rezim obrazu |m| 




Video 


Lichobez. korekce *\J 


| -5 


Jas 


■ 44 


Kontrast 


1 50 


Sytosl 


H 58 


Nadech 


■ 50 









5. Stisknete tlacitko menu 
na projektoru nebo 
na dalkovem ovladaci pro 
opusteni a ulozeni nastaveni. 
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1. Nabfdka Obraz 

Nektera nastaverri obrazu jsou dostupna pouze pri pouziti nekterych vstupnich portu. 
Nedostupna nastaveni se na projekcni plose nezobrazuji. 



FUNKCE 
















Rezim obrazu 


Polozka Rezim obrazu umoznuje optimalizovat obraz vaseho 
projektoru tak, aby vyhovoval typu vaseho programu. 

Vstupni signal z pocitace PC 

1 . Rezim Grafika: Je urcen pro prezentace. V tomto rezimu je 
zvyraznen jas obrazu. 

2. Rezim Zive barvy: Je dokonaly pro hrani her. Sytost a jas 
barev jsou dobfe vyvazeny. 

3. Rezim Video: Tento rezim je vhodny pro vychutnani filmu 
vjejich prirozenych barvach. 

4. Usporny rezim: Tento rezim pouzivejte pro smzeni 
hlucnosti projektoru a snizeni spotreby elektricke energie o 
20%. Zivotnost lampy se rovnez prodlouzi diky snizeni 
svetelneho vystupu. 

Vstupni' signal YPbPr / S-Video / kompozitni video 

1 . Rezim Hry: Tento rezim je vhodny pro hranf her v jasnem 
obyvacim pokoji. 

2. Rezim Video: Di'ky sve vyssi teplote barev je tento rezim 
vhodny pro sledovani filmu v televizi. 

3. Rezim Kino: Diky sve nizsi teplote barev je tento rezim 
vhodny pro sledovani filmu. 

4. Usporny rezim: Tento rezim pouzivejte pro snizeni 
hlucnosti projektoru a snizeni spotreby elektricke energie o 
20%. Zivotnost lampy se rovnez prodlouzi diky snizeni 
svetelneho vystupu. 


Lichobeznikova 
korekce 


Slouzi k lichobeznikove korekci obrazu. 
najdete dalsi informace. 


Viz stranka 22, kde 






Slouzi pro nastaveni jasu obrazu. Cim vyssi je tato hodnota, tim 
jasnejsi je obraz. A naopak - cim nizsi je tato hodnota, tim tmavsi 
je obraz. Tento parametr nastavte tak, aby se cerne oblasti 
obrazu jevily jako cerne, avsak aby zustaly viditelne podrobnosti 
v tmavych oblastech. 


Jas 
















































^ 1 50 
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Pro nastaveni stupne rozdilu mezi tmavymi a svetlymi castmi 
obrazu. Cim vyssi je tato hodnota, tim vyssi je kontrast. 



Kontrast 




Sytost 


Zvyseni nebo snizeni barevne intenzity obrazu. 


Nadech 


Slouzi pro nastaveni barevneho tonu obrazu. Cim vyssi je tato 
hodnota, thn bude obraz zbarven vice do cervena. Cim nizsi je 
tato hodnota, tim bude obraz zbarven vice do zelena. 



2. Nabidka Rozsfrene moznosti obrazu 

(C^f* Nektera nastaveni obrazu jsou dostupna pouze pri pouziti nekterych vstupnich portu. 
Nedostupna nastaveni se na projekcni plose nezobrazuji. 



Pomer strati 



Slouzi pro nastaveni zpusobu, jakym obraz vyplnuje projekcni 
plochu. 

1 . Vyplnit 2. Nejlepsi shoda 



Sirokouhly 
vstup 



Pro nastaveni, zda je pouzivano zarizeni se sirokoiihlym vstupem 
(16:9). 

1. Ne 2. Ano 



Vodorovne 
odsazeni 



Nastaveni umisteni'/ 
polohy promitaneho 
obrazu ve vodorovnem 
smeru. 





□ -30 



Svisle 
odsazeni 



Nastaveni umisteni/ 
polohy promitaneho 
obrazu ve svislem 
smeru. 




+30 



Stopa 



Tato funkce umoznuje nastaveni faze hodin 
pro zredukovani zkresleni obrazu. 



Frekvence 



Nastaveni vodorovne sirky obrazu. 
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Ostrost 


Nastaveni obrazu tak, aby vypadal ostrejsi nebo mekci. 


3. Nabfdka Nastaveni 


FUNKCE 




Ztlumit 

bll U 1 MIL 


Slouzi pro zapnuti a vypnuti zvuku. 
Neniztlumeno Ztlumit 






Hlasitost 


Nastaveni urovne hlasitosti. 
,llllllll 


^ Qr»\/\/ limit 

UCIoUVy NIHIL 

nabidky 


Nastaveni delky doby (intervalu), po kterou zustane aktivni 
nabidka na obrazovce (OSD) po poslednim stisknuti tlacitka. 
Rozsah je mozno nastavit od 5 do 100 sekund. 


Obnovit vse 


Nastaveni vsech parametru na jejich vychozi, v tovame nastavene 
hodnoty. 


Teplota barev 


Nastaveni vzhledu bile barvy. 

1. Studena: Obraz se jevi jako modrave bily. 

2. Neutralni: Udrzovani normalniho zabarveni bile barvy. 

3. Tepla: Obraz se jevi jako cervenave bily. 
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4. Nabidka Rozsfrene moznosti nastaveni 



Poloha 
projektoru 



Projektor je mozno nainstalovat na strop nebo za projekcni plochu 
s jednim nebo nekolika zrcadly. 



[3 Zepfedu na stole: Tuto 
instalaci zvolte, pokud je 
projektor umisten na podlaze 
a publikum sleduje promitany 
obraz ze pfedni strany 
projekcni plochy. Jedna se 
o nejbeznejsi instalaci. 



[I] Zepredu na strope: Tuto 
instalaci zvolte, pokud je 
projektor zavesen na strope a 
publikum sleduje promitany 
obraz ze pfedni strany. 



□D Zezadu na stole: Tuto instalaci 
zvolte, pokud je projektor 
umisten blizko podlahy a za 
projekcni plochou. Je 
vyzadovana specialni 
projekcni plocha pro zadni 
projekci. 

S Zezadu na strope: Tuto 
instalaci zvolte, pokud je 
projektor zavesen na strope a 
je umisten za projekcni 
plochou. Je vyzadovana 
specialni projekcni plocha pro 
zadni projekci. 





Casovy limit 
napajeni 



Urcuje delku doby (interval) pfed automatickym vypnutim 
projektoru, pokud je obraz skryty. 



Skenovat 
vstupni porty 



Nastavuje, zda projektor automaticky skenuje vstupni signaly. 
Pokud je skenovani zapnute, bude projektor skenovat vstupni 
porty v nasledujicim pofadi: VGA/YPbPr --> Kompozitni-video 
S-Video, dokud nebude nalezen signal. Pokud je tato funkce 
deaktivovana, zvoli projektor posledni vstupni signal. 



Jazyk 



Nastaveni jazyka pro nabidky na obrazovce. 



Heslo 



Nastaveni hesla, ktere je vyzadovano pro zapnuti projektoru. 



Zmenit heslo 



Nastaveni nebo zmena aktualniho hesla. 
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5. Nabfdka Informace 

Tato nabidka zobrazuje aktualni provozni stav projektoru. 
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6. Udrzba 



Pece o projektor 

Vas projektor vyzaduje urcitou drobnou udrzbu. Pro zachovam nejlepsiho vykonu 
jej udrzujte cisty. 

Nikdy neprovadejte demontaz zadnych casti projektoru krome lampy. Pokud je 
tfeba vymenit jine soucasti projektoru, obrat'te se na sveho prodejce. 

Cisteni objektivu 

Jakmile si povsimnete, ze je povrch objektivu znecisteny nebo zapraseny, ocistete 
jej. 

■ Pro odstraneni prachu pouzivejte nadobku se stlacenym vzduchem. 

| Pokud jsou na objektivu necistoty nebo smouhy, pouzijte papirek pro cisteni optiky 
nebo navlhcete mekky hadrik do cistici'ho prostredku na optiku a povrch objektivu 
jemne setrete. 

j^T^ Nikdy povrch objektivu netfete abrazi'vnimi materialy. 

Cisteni skffne projektoru 

Pfed zahajenim cisteni skrine projektoru vypnete napajeni projektoru a odpojte 
z projektoru sit'ovy napajeci kabel. 

| Pro odstraneni necistot nebo prachu setrete skfin projektoru mekkym hadfikem, ktery 
nepousti vlas. 

| Pro odstraneni ulpelych necistot nebo skvm pouzijte mekky hadrik, namoceny 
do vody s neutralnim cisticim prostfedkem. Pak skfin projektoru setrete hadfikem. 

(C^J° Pfi cisteni nikdy nepouzivejte alkohol, benzin, fedidlo nebo jine chemicke cistice. Tyto cistice 
mohou poskodit skfin pfistroje. 

Skladovani projektoru 

Budete-li chtit projektor na delsi dobu ulozit, postupujte podle nize uvedenych 
pokynu. 

| Ujistete se, ze teplota a vlhkost mi'sta, kde hodlate projektor ulozit, je v doporucenem 
rozsahu pro projektor. Viz prosim stranka 36 v tomto navodu k obsluze. 

| Zasunte sefiditelnou nozku. 

| Vyjmete baterie z dalkoveho ovladace. 

| Zabalte projektor do puvodniho obaloveho materialu nebo do ekvivalentniho obalu. 

Prevazenf projektoru 

Doporucujeme vam, abyste projektor pfevazeli v puvodnim obalovem materialu 
nebo v ekvivalentnim obalu. 
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Informace o lampe 



Varovne zpravy 

Jakmile se indikator lampy Lamp rozsviti cervene, nebo jakmile se zobrazi zprava, 
doporucujici vymenu lampy, nainstalujte prosim novou lampu nebo se obrat'te 
na sveho prodejce. Stara lampa muze zpusobit poruchu funkce projektoru, 
a v ojedinelych pnpadech muze dokonce vybuchnout. 

Pro dalsi informace, tykajici se indikatoru lampy, viz prosim stranka 34. 

/j\ Indikator lampy (Lamp) a varovny indikator teploty (Temperature) se rozsviti, jakmile zacne byt 
lampa prilis horka. Vypnete napajeni projektoru a nechejte jej vychladnout asi 45 minut. 
Jestlize po opetovnem zapnuti napajeni projektoru stale sviti indikator lampy nebo teploty, 
obrat'te se prosim na sveho prodejce. 

Nasledujici varovne zpravy lampy vam pfipomenou, ze je tfeba provest vymenu lampy. 



Zprava 




Lampa je stara. 
Kupte nahradni lampu. 


Lampa je v provozu jiz dlouhou 
dobu, proto byste meli mit 
dostupnou nahradni lampu. 
Pro docileni optimalniho vykonu 
nainstalujte novou lampu. 


Konec zivotnosti lampy. 
Nainstalujte novou lampu. 
Vynulujte hodiny lampy stisknutim 
tlacitka [▲]. 


Lampa je na konci sve provozni 
zivotnosti, a projektor nebude 
pracovat normalne, dokud 
neprovedete vymenu lampy. 



Vymena lampy 



j\ Abyste predesli nebezpeci urazu elektrickym proudem, vzdy pred vymenou lampy projektor 
— ' vypnete, a odpojte sit'ovy napajeci kabel ze zasuvky. 

Abyste predesli vaznym popaleninam, nechejte projektor pred vymenou lampy vychladnout 
alespon 45 minut. 

Abyste predesli poraneni prstu a poskozeni vnitrnich soucasti projektoru, bud'te velmi 
opatrni, pokud odstranujete sklo z lampy, ktere se rozbilo na ostre kousky. 
Abyste zmensili riziko poraneni prstu a/nebo zhorseni kvality zobrazeni dotekem objektivu, 
nedotykejte se prazdneho prostoru pro lampu, pokud je lampa vyjmuta. 

Lampa obsahuje male mnozstvi rtuti. Pokud lampa praskne, vyvetrejte dobre mistnost, kde 
k prasknuti lampy doslo. Pro likvidaci teto lampy mohou byt stanoveny pozadavky na ochranu 
zivotniho prostredi. S zadosti o informace, tykajici se likvidace nebo recyklovani pouzite 
lampy se prosim obrat'te na sve mistni urady, nebo se podivejte na internetovou stranku 
Electronic Industries Alliance (http://www.eiae.org). 

1 . Vypnete projektor. 

2. Jakmile tlacitko zapnuti (Power) prestane blikat, odpojte sit'ovy napajeci kabel 
ze zasuvky ve zdi. 

3. Obrat'te projektor spodni plochou vzhuru. 
Pak povolte sroubky a sundejte kryt lampy. 
Pokud je lampa horka, pockejte pfiblizne 
45 minut, az lampa dostatecne vychladne, 
abyste predesli popaleni. 




32 6. Udrzba 



Povolte sroubek, ktery pfidrzuje lampu 
k projektoru. Pokud sroubek neni uplne 
uvolnen, muze poranit vase prsty. Velmi 
vam doporucujeme, abyste pouzivali 
sroubovak s magnetickou hlavou. 




5. Vyklopte rukojet' tak, aby smefovala kolmo. 
Pomoci rukojeti pomalu vysunte lampu ven 
z projektoru. 

(£2F° P" prilis rychlem vysunuti muze dojit k prasknuti 
lampy, pricemz strepiny se mohou rozletnout 
do vnitrku projektoru. 

tj^f Neumist'ujte lampu na mi'sta, kde by mohla byt 
postrikana vodou, kde by ji mohly najit deti nebo 
do blizkosti hoflavych materialu. 

(fj^f 3 Ve chvfli, kdy je lampa vyjmuta z projektoru, 

nevkladejte ruku do skrinky projektoru. Pokud byste se dotkli optickych soucasti ve vnitrku 
projektoru, mohlo by to mit za nasledek nepravidelnosti v barevnem podani a zkresleni 
promitaneho obrazu. 

6. Nainstalujte do projektoru novou lampu. 
Ujistete se, ze rukojet' je pine zajistena 
a pevne dotahnete sroubek. 

lfc_J~ Pokud je sroubek uvolneny, muze se to projevit 
chybnou funkci projektoru. 

(rjj = Nepretahujte sroubek. 

7. Nainstalujte zpet kryt lampy, a pevne dotah- 
nete sroubek. Nezapi'nejte projektor, neni- 
li na svem miste kryt lampy. 

8. Zapojte projektor do site a zapnete ho. 

9. Odpojte veskere vstupni kabely. 

10. Vynulujte hodiny pro novou lampu. Neprovadejte nulovam hodin lampy, 
pokud jste ji nevymenovali, protoze to muze mit za nasledek jeji 
poskozeni. 

i. Stisknete a podrzte tlacitko a nahoru na projektoru na dobu 5 sekund 
pro smazani zpravy o vynulovani hodin lampy. 

ii. Stisknete tlacitko auto sync na projektoru nebo na dalkovem ovladafii 
pro vynulovani hodin lampy na hodnotu "0". 

iii. Pockejte priblizne 5 sekund, az zprava zmizi. 
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Indikatory 

Indikator zapnuti napajeni 

Vypnuto Projektor je vypnuty. 

Blika Projektor se zahriva nebo se ochlazuje. 

Sviti Projektor je zapnuty a pracuje normalne. 

Indikator lampy (Lamp) 

Vypnuto) Projektor pracuje normalne. 

Sviti Lampa je spatna nebo dosahla konce sve provozni zivotnosti. 

Indikator teploty 

Vypnuto Projektor pracuje normalne. 

Blika Ventilatory nepracuji a projektor se brzy vypne. Obrat'te se 

na prodejce HP s zadosti o opravu. 

Sviti Vnitfni teplota v projektoru je prilis vysoka a projektor se brzy vypne. 

Umoznete, aby projektor vychladl. Pokud tento stav pokracuje, 
obrat'te se na prodejce HP s zadosti o opravu. 

Aktualizace firmware projektoru 

Spolecnost HP muze pravidelne uvoliiovat aktualizovane verze firmware projektoru 
pro zlepseni jeho vykonu. Verze firmware projektoru je zobrazena v nabidce 
na obrazovce v nabidce Information (informace). Aktualizovane verze si 
zkontrolujte na internetove strance http://www.hp.com/go/proj_firmware. 

1. Na pocitaci s portem USB se pripojte na internetovou stranku HP 

s aktualizacemi projektoru (viz livod v teto casti) a stahnete si nejnovejsi 
soubor, urceny pro aktualizaci prostrednictvim USB. 

2. Zapojte kabel USB mezi USB port na projektoru a USB port na pocitaci. 

3. Na pocitaci dvakrat kliknete na soubor, ktery jste si stahli, aby se spustil. 
Postupujte podle pokynu na obrazovce pocitace. 
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Reseni problemu 

© Projektor se nezapne. 







Sit'ovy napajeci kabel neni pod 
napetim. 


Zasunte sit'ovy napajeci kabel do zdifky AC 
na projektoru a druhy konec sit'oveho 
napajeciho kabelu zapojte do si't'ove zasuvky. 
Pokud se sit'ova zasuvka spinana, ujistete se, 
ze je zapnuta. 


Pokousi'te se o opetovne zapnuti 
projektoru ve chvili, kdy probiha jeho 
ochlazovani. 


Pockejte, az proces ochlazovani projektoru 
skonci. 



©2adny obraz 



Pffcina 



Naprava 



Zdroj obrazu (video) neni zapnuty. 


Zapnete zdroj obrazu (video). 


Projektor neni spravne pfipojen 
k zanzeni se vstupnim signalem. 


Zkontrolujte, zda je spravne zapojen signalovy 
kabel. 


Nebyl spravne zvolen vstupni signal. 


Zvolte spravny vstupni signal tlacitkem 
source na projektoru nebo na dalkovem 
ovladaci. 


Na objektivu je stale nasazena krytka 
objektivu. 


Sundejte krytku z objektivu. 



© Rozmazany obraz 





Objektiv projektoru neni spravne 
zaostfen. 


Nastavte spravne zaostfen i pomoci prstence 
pro zaostfeni. 


Projektor a projekcni plocha nejsou ve 
spravne rovine. 


Nastavte uhel a smer projekce, a v pfipade 
potfeby i vysku projektoru. 


Na objektivu je stale nasazena krytka 
objektivu 


Sundejte krytku z objektivu. 


Dalkovy ovladac nepracuje 






Akumulator je vybity. 


Vymente baterii v dalkovem ovladaci 
za novou. 


Mezi dalkovym ovladacem 

a projektorem se vyskytuje nejaka 

pfekazka. 


Odstrante tuto pfekazku. 


Jste pnlis vzdaleni od projektoru. 


Stoupnete si do vzdalenosti maximalne 
6 metru od projektoru. 


Pfi pfipojen i k pocitaci PC je mozne, 
ze neni pfipojen kabel USB. 


Budete-li chti't pouzivat funkce "stranka 
nahoru" a "stranka dolu", pfipojte mezi poci'tac 
PC a projektor kabel USB. 
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8. Technicke udaje 
Technicke udaje projektoru 



(Cy Veskere technicke udaje mohou byt predmetem zmeny bez upozorneni 



Vseobecne udaje 

Nazev vyrobku 
Nazev modelu 

Opticka cast 

System zobrazovani 
Clonove cislo objektivu 

Lampa 

Elektricke parametry 

Zdroj napajeciho napeti 
Pfikon (odber) 

Mechanicke parametry 

Rozmery 
Hmotnost 

Vstupni konektory 

Vstup pocitace 

vstup VGA 
Vstupni video signal 

S-video 

Kompozitni video 
Vstup signalu HDTV 

Vstupni audio signal 
Audio in 

Vystup 

Konektor pro mys USB 
Reproduktor 

Provozni prostredi 

Provozni 
Teplota 
Vlhkost 

Nadmofska vyska 
Pamet' 
Teplota 
Vlhkost 

Nadmofska vyska 



Digitalni projektor 
vp6220 (XGA) 
vp6210 (SVGA) 

1-cipovy DMD obvod 

vp6220 F (clona) = 2,4 az 2,6, f = 24,0 az 29,1 mm 

vp621 0 F (clona) = 2,4 az 2,6, f = 1 8,6 az 22,7 mm 
200 W lampa 

100 - 240 V stridavych, 3,5 A, 50/60 Hz (automaticky) 
265 W (maximalne) 

311 mm (S) x 90 mm (V) x 215 mm (H) 
2,8 kg 



Konektor D-sub 15 pinu (s otvory) 

Konektor Mini DIN se 4 piny 1x 
Konektor RCA cinch 1x 
Konektor D-sub do YPbPr RCA jack x3, 
prostfednictvim vstupu VGA 

Zdifka pro mini jack, stereofonni 

Rada A/B 1x 
1 Watt x 1 



10 az 35 °C 

80% relativni vlhkosti (maximalne), bez kondenzace 
az do 3.000 metru nad morem, az do 25 °C 

-25 az 55 °C 

80% relativni vlhkosti (maximalne), bez kondenzace 
az do 12.000 metru nad mofem 
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Tabulka casovani 



Podporovane casovani pro vstup z poci'tace PC 









Frekvence 






Horizontalni 


Vertikalm 


obrazovych 




D a 7 1 i c o n i 
rxUill loci 11 




1 1 cRVcl Itc 


UUUU 


r\c£llll 




/I.I 1 — X 

(kHz) 


/M_\ 

(Hz) 


(pixelu) 
(MHz) 




720x400 


37.927 


85.039 


35.500 


720x400_85 




31.469 


59.940 


25.175 


VGA 60 




37.861 


72.809 


31.500 


VGA_72 


37.500 


75.000 


31.500 


VGA_75 




43.269 


85.008 


36.000 


VGA_85 




37.879 


60.317 


40.000 


SVGA 60 


OUUXOUU 


48.077 


72.188 


50.000 


SVGA_72 


46.875 


75.000 


49.500 


SVGA_75 




53.674 


85.061 


56.250 


SVGA_85 




48.363 


60.004 


65.000 


XGA 60 


1024x768 


56.476 


70.069 


75.000 


XGA_70 


60.023 


75.029 


78.750 


XGA_75 




68.667 


84.997 


94.500 


XGA_85 


1280x1024 


63.981 


60.020 


108.000 


SXGA3_60 



Podporovane casovani pro komponentm vstup YPbPr 



Format signal 


Horizontalni 
frekvence (kHz) 


Vertikalm' frekvence 
(Hz) 


480i(525i) pri 60 Hz 


15.73 


59.94 


480p(525p) pri 60 Hz 


31.47 


59.94 


576i(625i) pri 50 Hz 


15.63 


50.00 


576p(625p) pri 50 Hz 


31.25 


50.00 


720p(750p) pfi 60 Hz 


45.00 


60.00 


720p(750p) pri 50 Hz 


37.50 


50.00 


1080i(1125i) pfi 60 Hz 


33.75 


60.00 


1080i(1125i) pri 50 Hz 


28.13 


50.00 



Podporovane casovani pro kompozitni vstup Video a S-Video 



Rezim Video 


Horizontalni 
frekvence (kHz) 


Vertikalm' 
frekvence (Hz) 


Frekvence 
subnosne 
barvy (MHz) 


NTSC 


15.73 


60 


3.58 


PAL 


15.63 


50 


4.43 


SECAM 


15.63 


50 


4.25 nebo 4.41 


PAL-M 


15.73 


60 


3.58 


PAL-N 


15.63 


50 


3.58 


PAL-60 


15.73 


60 


4.43 


NTSC4.43 


15.73 


60 


4.43 
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9. Rozmery 




Jednotky: mm 
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10. Naffzeni a ustanoveni 
Bezpecnostnf informace 

Bezpecnostnf upozornenf 

Vyvarujte se poraneni zraku a oci. Ve chvili, kdy je lampa projektom zapnuta, 
se nedivejte do objektivu projektom. Nikdy zadnym laserovym svetlem nemifte 
do oci osob. 

Vyvarujte se razu elektrickym proudem. Nevystavujte projektor desti nebo 
vlhkosti. Nerozebirejte projektor krome operaci, popisovanych v tomto navodu 
k obsluze. 

Pfed demontazi krytu lampy (nez se budete moci dotykat vnitfnich soufiasti 
projektoru), nechejte projektor vychladnout (tak, jak je uvedeno v tomto 
navodu k obsluze). 

Zajistete, aby papirove, plastove a jine hoflave materialy byly vzdaleny 
alespon 0,5 metru od objektivu projektoru a vetracich vyfezu na jeho skfini. 
Pouzivejte vyhradne schvaleny sit'ovy napajeci kabel pro jmenovite napeti 
a proud, uvedeny na vyrobnim stitku projektoru. Nepfetezujte zadnou sit'ovou 
zasuvku ani prodluzovaci kabel. 

Bezpecnostnf upozornenf s ohledem na obsah rtuti 

/j\ Varovani: Lampa tohoto digitalm'ho projektoru obsahuje male mnozstvi rtuti. Pokud 
lampa praskne, vyvetrejte dobre mistnost, kde k prasknuti lampy doslo. 
Pro likvidaci teto lampy mohou byt stanoveny pozadavky na ochranu zivotniho 
prostredi. S zadosti o informace, tykajici se likvidace nebo recyklovani pouzite 
lampy se prosim obrat'te na sve mistni iirady, nebo se podivejte na internetovou 
stranku Electronic Industries Alliance (http://www.eiae.org). 

Informace regulatora 

Tato cast uvadi informace, ktere potvrzuji, ze vas digitalni projektor odpovida 
narizenim a pfedpisum v urcitych zemich a oblastech. Jakekoli iipravy tohoto 
digitalniho projektoru, ktere nejsou vyslovne schvaleny spolecnosti Hewlett- 
Packard mohou zpusobit zanik vaseho prava na obsluhu tohoto digitalniho 
projektoru v techto oblastech. 

U.S.A. 

Tento digitalni projektor byl testovan, pricemz bylo shledano, ze odpovida 
omezenim, kladenym na digitalni zanzeni Tridy B v souladu s Casti 15 Pravidel 
FCC. Tato omezeni jsou stanovena proto, aby byla poskytnuta pfimefena ochrana 
pfed skodlivym rusem'm, jestlize je zafizeni provozovano v beznych domacich 
podminkach. 

Tento digitalni projektor generuje, pouziva a muze vyzafovat energii radiovych 
frekvenci. Pokud neni nainstalovan a pouzivan v souladu s navodem k obsluze, 
muze zpusobovat rusivou interferenci radiovych komunikaci. Neni zde vsak zadna 
zaruka, ze se toto vyzafovani nevyskytne pfi urcite konkretni instalaci. Pokud je 
tento digitalni projektor zdrojem ruseni, coz Ize prokazat vypnutim a opetovnym 
zapnutim zafizeni, muzete v ramci omezeni ruseni provest nekolik nasledujicich 
uprav: 
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Zmenit nasmerovani nebo orientaci prijimaci anteny. 

Zmenit umisteni tohoto digitalniho projektoru s ohledem na ruseny receiver. 

Zapojit sit'ovy napajeci kabel tohoto digitalniho projektoru do jine sit'ove 

zasuvky. 

Pfipojeni k perifernim zarizenim. Veskera pfipojeni k ostatnim zarizenim museji 
byt provedena s pouzitim stinenych kabelu, aby byl zajisten soulad s predpisy 
FCC. 

S zadosti o dalsi informace se obracejte na sveho prodejce, na zkuseneho 
servisniho technika radioprijimacu/televizoru, nebo na nasledujici brozuru, kterou 
pfipravila komise Federal Communications Commission: How to Identify 
and Resolve Radio-TV Interference Problems (Jak identifikovat a vyresit problemy 
s rusenim rozhlasoveho/televizniho vysilani). Tato brozura je dostupna na U.S. 
Government Printing Office, Washington, DC 20402, skladove cislo 
004-000-00345-4. V dobe prvniho tisku tohoto navodu k obsluze bylo telefonni 
cislo (202) 512-1800. 

Kanada 

Toto digitalni zarizeni Tridy B je v souladu s Kanadskymi predpisy ICES-003. 

Japonsko 



zommz. mmmmmwmmimm^i.mm^m^ cvcc i ) ©s* 



Korea 

°1 7l7}fe Bl^^-g-AS ^7,>4^j^a-g- «V£ 7l7lol^, 

Mezinarodm 

POZNAMKA: Z duvodu identifikace regulatorem je vasemu vyrobku prirazeno cislo 
Regulatory Model. Cislo Regulatory Model pro vas vyrobek je uvedeno v nize 
uvedenem prohlaseni. Toto cislo se ruzni od obchodniho nazvu a cisla vyrobku. 
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prohlaseni o shode 

V souladu s ISO/IEC Guide 22 a EN 45014 

Nazev vyrobce: Hewlett Packard Company 

Adresa vyrobce: Hewlett Packard Company 

ital Projection & Imaging 

1000 NE Circle Blvd. 

Corvallis, OR 97330-4239 
Prohlasuje, ze vyrobek (vyrobky): 
Nazev vyrobku: Digitalni projektor 

Cislo (cisla) modelu: vp6210, vp6220 
Cislo Regulatory Model: CRVSB-04CI 

Odpovida nasledujicim specifikaci'm vyrobku: 

Bezpecnost: IEC 60950:1999 / EN 60950:2000 

GB4943-1995 
EMC: EN 55022: 1998 +A1. +A2 Trida B [1] 

CISPR 24:1997 / EN 55024: 1998 +A1, +A2 

EN 61000-3-2:2000 

EN 61000-3-3:A1:2001 

GB9254-1998 

FCC Titul 47 CFR, Cast 15 Trida B/ANSI C63.4:1992 
AS/NZS 3548:1995 Pravidla a omezeni pro Tfidu B 

Doplnujici informace: 

Zde uvedeny vyrobek je v souladu s pozadavky nasledujicich Smernic a je 
prislusnym zpusobem oznacen znackou CE: 
-Smernice pro nizkonapet'ova zarizeni: 73/23/EEC 
-Smernice EMC: 89/336/EEC 

[1] Tento vyrobek by testovan v typicke konfiguraci s perifernimi zanzenimi 
Hewlett Packard Personal Computer. 

Toto zarizeni je v souladu s Casti 15 pfedpisu FCC. Cinnost zarizeni je 
ovlivnena nasledujicimi dvema podminkami: (1) toto zarizeni nesmi 
zpusobovat skodlive ruseni a (2) toto zarizeni musi akceptovat jakekoli prijate 
ruseni, vcetne ruseni, ktere muze zpusobovat nezadouci provoz. 
Corvallis, Oregon, 1. rijna, 2004 




Steve Brown, Generalni manazer 



Evropsky kontakt pouze pro ucely regulatora: Hewlett Packard GmbH, 
HQ-TRE, Herrenberger Strase 140, 71034 Boeblingen, Nemecko. 
(FAX:+49-7031-143143). 

Kontakt USA: Hewlett Packard Co., Corporate Product Regulations Manager, 
3000 Hanover Street, Palo Alto, Kalifornie 94304. Telefon: (650) 857-1501 . 



10. Narizeni a ustanoveni 41 



